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OKUCIA DO DRZWI
Pochwyty, gałki

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 10/2010

Gałka drzwiowa prosta

Zastosowanie:
- do drzwi z profili aluminiowych, stalowych i PVC

Własności:
- osadzona na rozecie owalnej
- uniwersalna do drzwi lewych i prawych
- zamaskowane śruby mocujące
 

nr esco j.m. kolor

32-424706 szt. Al-EV1
32-426270 szt. stal nierdzewna

32.01

Gałka drzwiowa z odsadzeniem

Zastosowanie:
- do drzwi z profili aluminiowych, stalowych i PVC

Własności:
- osadzona na rozecie owalnej
- uniwersalna do drzwi lewych i prawych
- zamaskowane śruby mocujące

nr esco j.m. kolor

32-866415 szt. Al.-EV1
32-866423 szt. RAL 9016
32-866431 szt. stal nierdzewna



OKUCIA DO DRZWI
Pochwyty, gałki

stan: 01.2009

Gałka drzwiowa z odsadzeniem - obrotowa

Zastosowanie:
- do drzwi z profili aluminiowych, stalowych i PVC

Własności:
- osadzona obrotowo na rozecie owalnej
- pod trzpień kwadratowy 8mm
- uniwersalna do drzwi lewych i prawych
- zamaskowane śruby mocujące
 

nr esco j.m. kolor

32-333174 szt. Al-EV1
32-333182 szt. RAL 8010
32-333190 szt. RAL 9016
32-333204 szt. stal nierdzewna

32.02

Gałka drzwiowa z odsadzeniem - stała

Zastosowanie:
- do drzwi z profili aluminiowych, stalowych i PVC

Właściwości:
- osadzona na stałe na rozecie prostokątnej
- uniwersalna do drzwi lewych i prawych
- widoczne śruby mocujące

nr esco j.m. kolor

32-116076 szt. Al-EV1
32-146455 szt. RAL 8019
32-301604 szt. RAL9016



OKUCIA DO DRZWI
Pochwyty, gałki

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 11/2009

Gałka drzwiowa z odsadzeniem, obrotowa

Zastosowanie:
- do drzwi z profili aluminiowych, stalowych i PVC

Własności:
- osadzona obrotowo na rozecie prostokątnej
- pod trzpień kwadratowy 8mm
- uniwersalna do drzwi lewych i prawych
- widoczne śruby mocujące

nr esco j.m. kolor

32-162574 szt. Al-EV1
32-330965 szt. RAL 9016

32.03

Gałka drzwiowa z odsadzeniem

Zastosowanie:
- do drzwi z profili aluminiowych, stalowych i PVC

Własności:
- osadzona na rozecie prostokątnej
- uniwersalna do drzwi lewych i prawych
- zamaskowane śruby mocujące

nr esco j.m. kolor

33-610836 szt. Al-EV1
32-610844 szt. RAL 8019
32-610852 szt. RAL 9016















OKUCIA DO DRZWI
Pochwyty, gałki

stan: 11.2008

Pochwyt drzwiowy prosty

Zastosowanie:
- do drzwi z profili aluminiowych, stalowych
- do drzwi szklanych

Własności:
- średnica pochwytu 32mm
- stal nierdzewna 
- powierzchnia perforowana

nr esco L X

33-788066 500mm 300mm
33-788074 600mm 400mm

Do monatażu konieczne jedno z mocowań:
33-788503
33-788511
33-788520

33.05

Pochwyt drzwiowy łukowy

Zastosowanie:
- do drzwi z profili aluminiowych, stalowych
- do drzwi szklanych

Własności:
- średnica pochwytu 32mm
- stal nierdzewna

nr esco L X

33-788040 400mm 300mm
33-788058 800mm 695mm

Do monatażu konieczne jedno z mocowań:
33-788503
33-788511
33-788520

Pochwyt drzwiowy prostokątny

Zastosowanie:
- do drzwi z profili aluminiowych, stalowych
- do drzwi szklanych

Własności:
- średnica pochwytu 32mm
- stal nierdzewna

nr esco L

33-723339 300mm
33-723347 350mm

Do monatażu konieczne jedno z mocowań:
33-788503
33-788511
33-788520







OKUCIA DO DRZWI
Pochwyty, gałki

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 05.2009

przykład montażu pochwytu

Rura ze stali nierdzewnej

Zastosowanie:
- do drzwi z profili aluminiowych, stalowych i PVC

Własności:
- materiał: rura ze stali nierdzewnej
- średnica 35mm, grubość ścianki 1,5mm

nr esco j.m. L

33-408956 szt. 2000mm
33-349992 szt. 3000mm
33-408948 szt. 6000mm

33.08

33-394530

33-394548

rura pochwytu

Kształtownik ocynkowany ogniowo

Zastosowanie:
- wzmocnienie do pochwytów o długości powyżej 1,5m lub przy szczegól-
nych obciążeniach

Własności:
- materiał: stal ocynkowana ogniowo
- długość 3000mm

nr esco j.m. L

33-394530 szt. 3000mm

Uwaga:
- długość kształtownika równa długości pochwytu - 200mm
- wykonać stożkowe nawiercenia

Tuleja dystansowa ze śrubą stabilizującą

Zastosowanie:
-wzmocnienie do pochwytów o długości powyżej 1,5m lub przy szczególnych 
obciążeniach
- do stabilizacji kształtowania wewnątrz rury pochwytu

Własności:
- materiał: tworzywo sztuczne
- ze śrubą ustalającą

nr esco j.m.

33-661589 szt.

Uwaga:
- przy długości pochwytu > 1.5m stosowac tuleje co 350mm 
rozpoczynając od początku kształtownika







OKUCIA DO DRZWI
Pochwyty, g ki

stan: 08.2008

PROFIL ALUMINIOWY DO POCHWYTÓW SUROWY

Zastosowanie:
- o rzwi z profili al miniowych, stalowych i PVC
- o wykonywania pochwytów

W asno ci:
- przekrój prostok tny
- w b je nokomorowy
- materia : al mini

nr esco j.m. kolor a L

34-134015 szt. s rowy 100mm 5000mm
34-134228 szt. s rowy 120mm 5000mm
34-134430 szt. s rowy 150mm 5000mm
34-143626 szt. s rowy 200mm 5000mm
34-133850 szt. s rowy 100mm 900mm
34-133892 szt. s rowy 100mm 1000mm
34-133973 szt. s rowy 100mm 1200mm
34-134066 szt. s rowy 120mm 900mm
34-134104 szt. s rowy 120mm 1000mm
34-134180 szt. s rowy 120mm 1200mm
34-134279 szt. s rowy 150mm 900mm
34-134317 szt. s rowy 150mm 1000mm
34-134392 szt. s rowy 150mm 1200mm
34-143987 szt. s rowy 200mm 900mm
34-144002 szt. s rowy 200mm 1000mm
34-144029 szt. s rowy 200mm 1200mm
34-333948 MB. s rowy 100mm na wymiar
34-333956 MB. s rowy 120mm na wymiar
34-333964 MB. s rowy 150mm na wymiar
34-333972 MB. s rowy 200mm na wymiar
34-304417 szt. AL-EV1 100mm 5000mm
34-304425 szt. AL-EV1 120mm 5000mm
34-304433 szt. AL-EV1 150mm 5000mm
34-304441 szt. AL-EV1 200mm 5000mm
34-133868 szt. AL-EV1 100mm 900mm
34-133906 szt. AL-EV1 100mm 1000mm
34-133981 szt. AL-EV1 100mm 1200mm
34-134074 szt. AL-EV1 120mm 900mm
34-134112 szt. AL-EV1 120mm 1000mm
34-134198 szt. AL-EV1 120mm 1200mm
34-134287 szt. AL-EV1 150mm 900mm
34-134325 szt. AL-EV1 150mm 1000mm
34-134406 szt. AL-EV1 150mm 1200mm
34-144061 szt. AL-EV1 200mm 900mm
34-144088 szt. AL-EV1 200mm 1000mm
34-144100 szt. AL-EV1 200mm 1200mm
34-333980 MB. AL-EV1 100mm na wymiar
34-333999 MB. AL-EV1 120mm na wymiar
34-334006 MB. AL-EV1 150mm na wymiar
34-334014 MB. AL-EV1 200mm na wymiar

34.01




