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Ubersicht
Nummernverzeichnis
Programminformationen

Einfihrung, Programmumfang, Grundkonzept
Warmeschutz, Warmedurchgangskoeffizienten
Isothermenverlauf, Passivhaus-Standard
Verbindung Grundprofil — Unterkonstruktion
Verschraubung Andruckprofil
Dichtungskonzept

Fullelemente, Flllungsgewichte
Entwésserungsprinzip

Programmiubersicht

Anwendungsbeispiele
Grundprofile, Andruckprofile, Abdeckprofile
Flillungseinbau

2-Ebenendichtung mit Standardandruckprofil

Auswahltabelle 2-Ebenendichtung, nicht sichtbare Verschraubung
Einbaudarstellungen Fullungsdicke 24 bis 57 mm, 2 Ebenendichtung
3-Ebenendichtung mit Standardandruckprofil

Auswahltabelle 3-Ebenendichtung, nicht sichtbare Verschraubung
Einbaudarstellungen Fillungsdicke 22 bis 53 mm, 3 Ebenendichtung
2-Ebenendichtung mit SG-Andruckprofil

Auswahltabellen 2-Ebenendichtung, sichtbare und nicht sichtbare
Verschraubung

Einbaudarstellungen Fillungsdicke 24 bis 61 mm, 2 Ebenendichtung
3-Ebenendichtung mit SG-Andruckprofil

Auswabhltabellen 2-Ebenendichtung, sichtbare und nicht sichtbare
Verschraubung

Einbaudarstellungen Fullungsdicke 24 bis 57 mm, 3 Ebenendichtung

Zubehor

LT50-1HAE2123 M 1:1 1.04 201



FWT 50-1 HA E Ubersicht

Holz-Aluminium-Fassade
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ALU 927811 ALU 927801 ALU 927831 CRNI 927814 CRN! 927804 CRNI 92704 3 GALF 927022
Preis und Lieferzeit Preis und Lieferzeit CRNI 927023
auf Anfrage auf Anfrage

937506 9375186 937546 937556 937566

Preis und Lieferzeit Preis und Lieferzeit Preis und Lieferzeit
auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage
937616 937626 937656 93766 6 937676 937686

Bu = — A W

937106 937136 937156 937186 937256 937266 937276

FB5 A
F1354
FBSA
F1354
1354

937816 937826 937836 937846 937856 937906
Preis und Lieferzeit
auf Anfrage
165
= —16—
7
T T o 165
= w S .
1 “é £ 1 H 1 =) @ %
947215 947225 047405 947415 95 7066 95 7089 957070 95 7085 95 7090 - 95 7093 95 7307

&

95 7270 bis 95 7283 957290 - 95 7297 95 7302 957303

95 7260 - 95 7267 95 7400 - 95 7408 95 8064 bis 95 8082
95 8822 bis 95 8862

Werkstoffkennzeichnung:

Endzahl 1 = Aluminium EN AW-6060 T66
Endzahl 2 = Stahl 1.0244, bandlegierverzinkt - EN 10214
Endzahl 3 = Edelstahl 1.4401 Oberflache Halbzeug 2B - EN 10088
Endzahl 4 = Edelstahl 1.4401 Sichtflachen geschliffen, Kérnung 400, foliert
Die Endziffer 4 istim Nummernverzeichnis der Lagerliste im Einzelnen nicht enthalten.
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FWT50-1 HAE Nummernverzeichnis

Holz-Aluminium-Fassade
mit Elastomerschaumkeder

Profile Zubehor
Profil Alu Seite Zubehor Seite Zubehor Seite Zubehor Seite
Nr. Nr. Nr. Nr.
92706 1 2.2.1 937106 241 95 7260 2.4.6 95 7403 2.4.7
92 7531 2.2.2 937136 24.1 95 7261 2.4.6 95 7404 2.4.8
92754 1 2.2.2 937156 2.4.1 95 7262 2.4.6 95 7405 2.4.8
927801 2.2.3 937186 24.1 95 7263 2.4.6 95 7406 2.4.7
927811 2.2.3 937256 2.4.1 95 7264 2.4.6 95 7407 2.4.7
927831 2.2.3 937266 24.1 95 7265 2.4.6 95 7408 2.4.8
937276 2.4.1 95 7266 2.4.6 95 8822 2.4.8
93 750 6 2.4.2 95 7267 2.4.6 95 8824 2.4.8
Profil Galfan Seite 937516 2.4.2 95 7270 2.4.6 95 8826 2.4.8
Nr. 93754 6 2.4.2 95 7271 2.4.6 95 8828 2.4.8
93 755 6 2.4.2 95 7272 2.4.6 95 8830 2.4.8
92 702 2 2.2.3 93 756 6 2.4.2 95 7273 2.4.6 95 8832 2.4.8
92 706 2 2.2.1 937616 2.4.2 95 7274 2.4.6 95 8834 2.4.8
93 762 6 2.4.2 95 7275 2.4.6 95 8836 2.4.8
Profil CRNI Seite 93 765 6 2.4.3 95 7276 2.4.6 95 8838 2.4.8
Nr. 93 766 6 2.4.3 95 7277 2.4.6 95 8840 2.4.8
93 767 6 2.4.3 95 7278 2.4.6 95 8842 2.4.8
92 702 3 2.2.3 93 768 6 2.4.3 95 7279 2.4.6 95 8844 2.4.8
92 704 3 2.2.3 937816 2.4.3 95 7280 2.4.6 95 8846 2.4.8
92 780 4* 2.2.3 937826 2.4.3 95 7281 2.4.6 95 8848 2.4.8
92 781 4* 2.2.3 937836 2.4.3 95 7282 2.4.6 95 8850 2.4.8
937846 2.4.4 95 7283 2.4.6 95 8852 2.4.8
937856 244 95 7290 2.4.6 95 8856 2.4.8
Objektprofile Alu 93790 6 244 95 7291 2.4.6 95 8858 2.4.8
Nr. Seite 947215 244 95 7292 2.4.6 95 8860 2.4.8
947225 244 95 7293 2.4.6 95 8862 2.4.8
92 785 1** 2.0.2.1 947405 244 95 7294 2.4.6 95 8064 2.4.8
92 829 1** 2.0.2.1 947415 2.4.4 95 7295 2.4.6 95 8066 2.4.8
92 842 1** 2.0.2.1 95 7066 2.4.5 95 7296 2.4.6 95 8068 2.4.8
92 852 1** 2.0.2.1 95 7069 2.4.5 95 7297 2.4.6 95 8070 2.4.8
95 7070 2.4.5 95 7302 2.4.7 95 8072 2.4.8
95 7085 2.4.5 95 7303 2.4.7 95 8074 2.4.8
95 7090 2.4.5 95 7307 2.4.7 95 8076 2.4.8
95 7091 2.4.5 95 7400 2.4.7 95 8080 2.4.8
95 7092 2.4.5 95 7401 2.4.7 95 8082 2.4.8
95 7093 2.4.5 95 7402 2.4.7

Werkstoffkennzeichnungen:

Endzahl 1 = Aluminium EN AW-6060 T66 - EN 755 *) Lieferzeit auf Anfrage

Endzahl 2 = Stahl 1.0244, bandlegierverzinkt - EN 10214 **) Flllungsdickenauswahl extra anfordern
Endzahl 3 = Edelstahl 1.4401, Oberflache Halbzeug 2B - EN 10088

Endzahl 4 = Edelstahl 1.4401, Sichtflachen geschliffen, Kérnung 400, foliert

Die Endziffer 4 istim Nummernverzeichnis der Programmliste im Einzelnen nicht enthalten
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