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Przyk³ad zastosowania taœm uszczelniaj¹cych NOVOPROOF

Taœma uszczelniaj¹ca 
FAI

z kauczuku butylowego
NOVOPROOF

paroszczelna

Strona wewnêtrzna Strona zewnêtrzna

Taœma uszczelniaj¹ca 
FA z EPDM

paroprzepuszczalna
NOVOPROOF

Taœma uszczelniaj¹ca 
FAI

z kauczuku butylowego
NOVOPROOF

paroszczelna
Taœma uszczelniaj¹ca 

FA z EPDM
paroprzepuszczalna

NOVOPROOF



www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl

strona: 92.11.00

stan: 03.2006

Taœma uszczelniaj¹ca z EPDM 
NOVOPROOF FA

Zastosowanie:
- do uszczelnieñ pomiêdzy elementami okna i konstrukcj¹ noœn¹
  uzyskuj¹c trwa³¹ szczelnoœæ od wiatru i wody na zewn¹trz,

Taœma paroprzepuszczalna do zastosowañ na zewn¹trz 

- przeciwdzia³a tworzeniu siê wilgoci w elementach konstrukcji
  noœnej ( w murach ) 
- odporny materia³ EPDM na wp³yw warunków atmosferycznych
  oraz na drgania
- stale elastyczny - powraca zawsze do pozycji wyjœciowe
- rolka = 20 mb.

Parametry techniczne:
Zakres temperatur: od - 40 C do + 100 C
Wspó³czynnik oporu przenikalnoœci pary wodnej: ì = 31.000

OO

nr esco jm. gruboœæ szerokoœæ Opis

92-690945 100 mm

92-690953 150 mm

92-574910 200 mm

92-574929 250 mm

92-690961 300 mm

92-574937 330 mm

92-574945 400 mm

92-574953 500 mm

92-690970 750 mm

92-574961 1000 mm

92-690988 100 mm

92-383643 150 mm

92-574970 200 mm

92-574988 250 mm

92-690996 300 mm

92-383651 330 mm

92-575003 400 mm

92-575011 500 mm

92-575020 750 mm

92-575038 1000 mm

92-575046 1300 mm

Taœma uszczelniaj¹ca NOVOPROOF FA z EPDM 0,75 mmrolka

rolka 1,00 mm Taœma uszczelniaj¹ca NOVOPROOF FA z EPDM 
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Taœma uszczelniaj¹ca z kauczuku butylowego 
NOVOPROOF FAI

Zastosowanie:
- do uszczelnieñ pomiêdzy elementami okna i konstrukcj¹ noœn¹
  uzyskuj¹c szczelnoœci od pary wodnej wewn¹trz 

Taœma paroszczelna do zastosowañ wewn¹trz

- przeciwdzia³a tworzeniu siê wilgoci w elementach konstrukcji
  noœnej ( w murach ) 
- odporny materia³ na wp³yw warunków atmosferycznych
  oraz na drgania
 - stale elastyczny - powraca zawsze do pozycji wyjœciowe
 - rolka = 20 mb.

Parametry techniczne:
Zakres temperatur: od - 40 C do + 100 C
Wspó³czynnik oporu przenikalnoœci pary wodnej: ì = 130 000

OO

Klej kontaktowy 
NOVOPROOF
FA

Zastosowanie:
- przeznaczony do klejenia pasów taœmy 
  zalecany do nierównych, porowatych pod³o¿y oraz do
   wyrównania nierównoœci

NOVOPROOF

- umo¿liwia po³¹czenia pasów taœmy NOVOPROOF ze sob¹
  oraz pod³o¿ami budowlanymi wszelkiego rodzaju, jak 
  równie¿ okna z PCV, aluminium, drewno 

Parametry techniczne:
Zakres temperatur: > 5 C
Mo¿liwoœæ klejenia w temp. - 10 C , przy zastosowaniu
 Primera

O

OO

nr esco jm. gruboœæ szerokoœæ Opis

92-691003 200 mm

92-691011 250 mm

92-691020 300 mm

92-691038 330 mm

92-691046 400 mm

92-691054 500 mm

92-691062 750 mm

92-691070 1000 mm

92-574054 150 mm

92-574062 200 mm

92-575070 250 mm

92-575089 300 mm

92-575097 330 mm

92-575100 400 mm

92-575119 500 mm

92-691089 750 mm

92-575127 1000 mm

Taœma uszczelniaj¹ca NOVOPROOF FAI
z kauczuku butylowego 

rolka 1,00 mm
Taœma uszczelniaj¹ca NOVOPROOF FAI

z kauczuku butylowego 

rolka 0,75 mm

nr esco jm. Opis

Klej kontaktowy FA - 600 ml

( karton = 12 sztuk )
karton92-492655
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Klej kontaktowy 
NOVOPROOF

TA
Zastosowanie:
- przeznaczony do klejenia pasów taœmy NOVOPROOF
  zalecany do pod³o¿y g³adkich, równych, czystych, suchych

- umo¿liwia po³¹czenia pasów taœmy NOVOPROOF ze sob¹
  oraz pod³o¿ami budowlanymi wszelkiego rodzaju, jak 
  równie¿ okna z PCV, aluminium, drewno 

Parametry techniczne:
Zakres temperatur: > 5 C
Mo¿liwoœæ klejenia w temp. - 10 C , przy zastosowaniu
SG Primera
Wydajnoœæ: 0.5 kg/m

O

O

2

W przypadku powierzchni ch³onnych ( gazobeton ) koniecznie jest 
na³o¿enie pow³oki gruntuj¹cej np. Primera

Pow³oka gruntuj¹ca
NOVOPROOF

                 Primer
Zastosowanie:
- przeznaczony do stosowania na ch³onnych  powierzchniach
  budowlanych przed klejeniem uszczelnieñ NOVOPROOF

W³asnoœci:
- u¿ywany jako œrodek wspomagaj¹cy uzyskanie przyczepnoœci przy
  u¿yciu klejów FA i TA w przypadku klejenia na wilgotnych,
  ch³onnych powierzchniach lub w temp. do -10 C

O

W przypadku klejenia w niskich temperaturach nale¿y koniecznie
wykluczyæ mo¿liwoœæ tworzenia siê lodu

Preparat czyszcz¹cy
NOVOPROOF

Zastosowanie:
- przeznaczony do czyszczenia, odt³uszczenia pod³o¿y 
  przed klejeniem oraz rozciêczenia kleju TA

nr esco jm. Opis

92-364932 pojemnik Klej kontaktowy TA - 4,7 kg

nr esco jm. Opis

92-574996 pojemnik Pow³oka gruntuj¹ca Primer - 4,5 kg

nr esco jm. Opis

92-436119 pojemnik Preparat czyszcz¹cy - 1 L

92-401374 pojemnik Preparat czyszcz¹cy - 5 L



www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl

strona: 92.14.00

stan: 05.2004

Taœma rozprê¿na 
illmod 600

Zastosowanie:
- przeznaczony do uszczelnienia spoin w po³¹czeniach
  okiennych, po³¹czeñ w konstrukcjach aluminiowych,
  PVC, drewnianych, szczelna przy skrajnych warunkach
  deszczu i wiatru

- miêkka i podatna pianka o otwartych komórkach,
  impregnowana zwi¹zkiem wodnym stabilizowanym
  promieniowaniem ultrafioletowym 
- odporna na dzia³anie intensywnego deszczu i wiatru
  przy 600 Pa 
- umo¿liwia dyfuzjê pary wodnej
- mo¿liwa do za³o¿enia przy ka¿dym stanie pogodowym
- pozostaje elastyczna równie¿ przy przemieszczeniach 
  z³¹czy i spoin
- t³umienie dzwiêku 

Parametry techniczne:
Zakres temperatur: od - 30 C do + 90 C
Przepuszczalnoœæ spoin a <0,1m/[h · m · (daPa)]

O

3

O

Strona zewnêtrzna

Strona wewnêtrzna

illmod 600

nr esco jm.

szerokoœæ

fugi

od ... do 

g³ebokoœæ

fugi

d³ugoœæ

rolki w mb.
Opis

92-266019 rolka 2 10 12,5 Taœma rozprê¿na illmod 600

92-266027 rolka 2 15 12,5 Taœma rozprê¿na illmod 600

92-266043 rolka 3 10 10 Taœma rozprê¿na illmod 600

92-266051 rolka 3 15 10 Taœma rozprê¿na illmod 600

92-266060 rolka 3-6 10 8 Taœma rozprê¿na illmod 600

92-266078 rolka 3-6 15 8 Taœma rozprê¿na illmod 600

92-266124 rolka 5-9 15 5,6 Taœma rozprê¿na illmod 600

92-266132 rolka 5-9 20 5,6 Taœma rozprê¿na illmod 600

92-559156 rolka 7-12 15 4,3 Taœma rozprê¿na illmod 600

92-266159 rolka 7-12 20 4,3 Taœma rozprê¿na illmod 600

92-559164 rolka 9-15 20 3,3 Taœma rozprê¿na illmod 600
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15

Taśma rozprężna
illmod 2D

Zastosowanie:

- przeznaczony do uszczelnienia spoin w połączeniach
okiennych, połączeń w konstrukcjach aluminiowych,
PVC, drewnianych przed działaniem intensywnego
deszczu w starym i nowym budownictwie,
węgarków wewnętrznych i zewnętrznych

- p

-
-

oliuretanowe tworzywo piankowe miękkie
z impregnowaną powierzchnią boczną
taśma dla szczelin o dużych tolerancjach
odporna na działanie intensywnego deszczu i wiatru
przy 600 Pa

- umożliwia dyfuzję pary wodnej
- możliwa do założenia przy każdym stanie pogodowym
- pozostaje elastyczna również przy przemieszczeniach złączy i spoin

Parametry techniczne:

Zakres temperatur: od - 30 C do + 90 C
Przepuszczalność spoin a <0,1m/[h · m · (daPa)]

OO

3

O

Strona zewnętrzna

Strona wewnętrzna

illmod 2D

nr esco jm.

szerokość

fugi

od ... do

g ebokoł ść

fugi

d ugoł ść

rolki w mb.
Opis

92-622800 rolka 3-9 14 14 Ta ma rozpr na illmod 2Dś ęż

92-599387 rolka 5-12 14 9 Ta ma rozpr na illmod 2Dś ęż
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Taœma rozprê¿na 
illac

Zastosowanie:
- przeznaczony do uszczelnienia spoin w po³¹czeniach
  okiennych, po³¹czeñ w konstrukcjach aluminiowych,
  PVC, drewnianych, takich jak sprzê¿enia  okien oraz 
  w ró¿norodnych systemach konstrukcyjnych
  ³¹cz¹cych panele 

- miêkka i podatna pianka o otwartych komórkach,
zmodyfikowana metod¹ impregnacji, na bazie akrylowej.

- mo¿liwa do za³o¿enia przy ka¿dym stanie pogodowym
- pozostaje elastyczna równie¿ przy przemieszczeniach 
  z³¹czy i spoin
- t³umienie dzwiêku
- chroni przed kurzem i wysychaniem 

Parametry techniczne:
Zakres temperatur: od - 30 C do + 90 C

O O

illac

nr esco jm.
szerokoœæ

fugi

g³ebokoœæ

fugi

d³ugoœæ

rolki w mb.
Opis

92-622826 rolka 2 10 25 Taœma rozprê¿na illac

92-622834 rolka 2 15 25 Taœma rozprê¿na illac

92-622842 rolka 3 10 18 Taœma rozprê¿na illac

92-622850 rolka 3 15 18 Taœma rozprê¿na illac

92-622869 rolka 4 10 13 Taœma rozprê¿na illac

92-622877 rolka 4 15 13 Taœma rozprê¿na illac

92-622885 rolka 6 15 7 Taœma rozprê¿na illac

92-622893 rolka 6 20 7 Taœma rozprê¿na illac

92-622907 rolka 8 15 5,5 Taœma rozprê¿na illac

92-622915 rolka 8 20 5,5 Taœma rozprê¿na illac

92-622923 rolka 10 20 5 Taœma rozprê¿na illac

Strona wewnêtrzna Strona zewnêtrzna



Strona zewnêtrzna

Strona wewnêtrzna
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Folia paroprzepuszczalna

Zastosowanie:
- przeznaczony jako uszczelnienie pomiêdzy futrynami 
  okiennymi lub obramowaniem z ceg³y lub bloczków. 
od strony zewnêtrznej 

-

-

zawiera noœnik z w³ókniny poliestrowej, z taœm¹ butylow¹ 
  po jednej stronie 

przepuszczaj¹cy  parê wodn¹
- nie przepuszcza ulewnego deszczu do 600 Pa

Parametry techniczne:
Stabilnoœæ temperaturowa -40°C do +100°C 
 Temperatura podczas monta¿u +5°C do +50°C

Folia
paroszczelna

Folia
paroprzepuszczalna

Folia paroszczelna

Zastosowanie:
- przeznaczony jako uszczelnienie pomiêdzy futrynami 
  okiennymi lub obramowaniem z ceg³y lub bloczków. 
od strony wewnêtrznej 

-

-

zawiera foliê aluminiowa laminowana paskiem butylowym 
  po jednej stronie i taœm¹ samoprzylepn¹ po drugiej stronie 

przepuszczaj¹cy  parê wodn¹

Parametry techniczne:
Stabilnoœæ temperaturowa -40°C do +100°C 
Temperatura podczas monta¿u +5°C do +50°C

nr esco jm. szerokoœæ
d³ugoœæ

rolki w mb.
Opis

92-599085 rolka 50 25 Folia paroprzepuszczalna 

92-622931 rolka 70 25 Folia paroprzepuszczalna 

92-598810 rolka 100 25 Folia paroprzepuszczalna 

92-622948 rolka 150 25 Folia paroprzepuszczalna 

nr esco jm. szerokoœæ
d³ugoœæ

rolki w mb.
Opis

92-599093 rolka 50 25 Folia paroszczelna

92-559580 rolka 70 25 Folia paroszczelna

92-598801 rolka 90 25 Folia paroszczelna
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Taœma uszczelniaj¹ca 
BUTYL

Zastosowanie:
- przeznaczona do uszczelniania i ograniczenia dyfuzji, 
  tworzenia zapór dla pary, po³¹czeñ folii przy monta¿u 
  okien i elewacji
- wyklejania folii i dolnych podk³adów dla metali, drewna, 
  materia³ów z tworzyw sztucznych, betonu i kamienia

- taœma z kauczuku butylowego, o sta³ej objêtoœci, 
  nie zawieraj¹ca rozpuszczalników, samoprzylepna
- wysoka przyczepnoœæ na ró¿nych pod³o¿ach
- odporna na proces starzenia, dzia³anie warunków 
  atmosferycznych i dzia³anie promieniowania 
  ultrafioletowego 

Parametry techniczne:
Stabilnoœæ temperaturowa -40°C do +130°C 
Temperatura podczas monta¿u +5°C do +30°C

Nale¿y stosowaæ PRIMER, gdy taœmê butylow¹ stosujemy do pod³o¿a:
beton zwyk³y, beton porowaty, tynk, stal niehartowana, 
drewno nie obrobione, zwietrza³e - chropowate szk³o

Butyl

nr esco jm. gruboœæ szerokoœæ
d³ugoœæ

rolki w mb.
Opis

92-622958 rolka 1,50 mm 10 mm 25 Taœma uszczelniaj¹ca Butyl 

92-622966 rolka 1,50 mm 15 mm 25 Taœma uszczelniaj¹ca Butyl 

92-622974 rolka 1,50 mm 20 mm 25 Taœma uszczelniaj¹ca Butyl 
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Sznur polietylenowy
PE o zamkniêtych komórkach

Zastosowanie:
- przeznaczony jako œrodek wype³niaj¹cy spoinê 

- poliuretanowe tworzywo piankowe o zamkniêtych komórkach
- odporne na gnicie
- nie ch³on¹ce

Parametry techniczne:
Stabilnoœæ temperaturowa -40°C do +70°C 

Silikon okienny

Sznur polietylenowy

Pianka monta¿owa poliuretanowa 

Zastosowanie:
- przeznaczony do monta¿u drzwi i ram okiennych,
  jak i œrodek wype³niaj¹cy, uszczelniaj¹cy szczeliny
  lub spoiny 

- j

-

ednokomponentowa, utwardzana na mokro pianka 
  poliuretanowa ze œrodkiem noœnym nie zawieraj¹cym 
  FCKW

bardzo dobra przyczepnoœæ na:
  betonie, murze, kamieniu, tynku, drewnie, 
  cemencie w³óknistym, metalu, 
  licznych tworzywach sztucznych, 
  (twarda pianka PUR, polistyrol, poliester, twarde PCV) 

- odporny na starzenie, ciep³o, wodê i liczne chemikalia 

Parametry techniczne:
Odpornoœæ na dzia³anie temperatury przy obci¹¿eniu trwa³ym
 -40°C to +90°C 
Temperatura otoczenia podczas monta¿u od +5° C do + 35° C 
Czas sklejania* (pasmo 30 mm) po 10 min 
Mo¿liwoœæ obróbki* (pasmo 30 mm)* po 60 min 
Pe³ne obci¹¿enie po 24 godzinach

nr esco jm. Opis

92-556254 pojemnik Pianka monta¿owa poliuretanowa - 750 ml

nr. esco jm. œrednica Opis

92-623059 mb. 6 Sznur polietylenowy PE 

92-599409 mb. 10 Sznur polietylenowy PE 

92-599417 mb. 15 Sznur polietylenowy PE 

92-623067 mb. 20 Sznur polietylenowy PE 

92-623075 mb. 25 Sznur polietylenowy PE 

92-623083 mb. 30 Sznur polietylenowy PE 
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Pianka monta¿owo-izolacyjna 
poliuretanowa ogniochronna

DBS 9802-NBS
pistoletowa

Zastosowanie:
W systemach ochrony przeciwpo¿arowej:
- uszczelnianie przestrzeni roboczych pomiêdzy oœcie¿ami a oœcie¿nicami drzwiowymi i okiennymi 
  (o klasie odpornoœci ogniowej El 15 i El 30), wykonanymi z drewna lub metalu
- wype³nianie pêkniêæ i niewielkich szczelin w po³¹czeniach
  pomiêdzy elementami przegród budowlanych
- wype³nianie przeœwitów dla rur i przewodów instalacyjnych w œcianach, stropach i dachach
- ³¹czenie i uszczelnianie prefabrykatów budowlanych

- samo gasn¹ca (nie podtrzymuje ognia)
- w razie po¿aru hamuje przep³yw dymu i gazów
- rozprê¿a siê i utwardza pod wp³ywem wilgoci zawartej w powietrzu 
  atmosferycznym i pod³o¿u budowlanym
- odznacza siê poprawn¹ wydajnoœci¹ i czasem obróbki
- wyró¿nia siê wysok¹ gêstoœci¹, nisk¹ wodoch³onnoœci¹, zwart¹,
  jednolit¹ i drobnokomórkow¹ struktur¹ wewnêtrzn¹
- stabilna wymiarowo w czasie w warunkach podwy¿szonej
  temperatury i wilgotnoœci wzglêdnej
- przyczepna do powierzchni pionowych i poziomych (nie œcieka)
- stanowi dobr¹ izolacjê akustyczn¹, przeciwwilgociow¹ i termiczn¹
- zapewnia elastycznoœæ montowanych elementów
- efektywna w u¿yciu - poprzez regulacjê wyp³ywu pianki
  w pistolecie, zastosowanie pianki pistoletowej wi¹¿e siê z 50%
  oszczêdnoœci¹ zu¿ycia w porównaniu z piank¹ wê¿ykow¹

Parametry techniczne:
Ciê¿ar w³aœciwy po utwardzeniu: wg ISO 7390: 20-25 kg/m³ *
Baza: prepolimer poliuretanowy
Wydajnoœæ w zale¿noœci od temperatury i wilgotnoœci powietrza: *
700 ml – ok. 30 litrów
Py³osuchoœæ: 10-15 minut * (przy 23°C i 55% wilgotnoœci wzglêdnej)
Czas obróbki: 30-60 minut *
Ch³onnoœæ wody: po 24 h < 3%
Czas utwardzania: 5-48 godzin *
Konieczny jest swobodny dostêp powietrza. Nie nale¿y stosowaæ
pianki w pomieszczeniach szczelnie zamkniêtych.
Odpornoœæ na promienie UV: s³aba
W zastosowaniach zewnêtrznych powierzchniê pianki nale¿y chroniæ
przed promieniowaniem UV.
Odpornoœæ termiczna po utwardzeniu: od –40°C do +90°C
Wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie wg PN-EN 1607:1999: > 0,12 MPa
Stabilnoœæ wymiarowa Po 20h przechowywania w warunkach:
- temp. +40°C i 95% wilgotnoœci wzglêdnej: < 5%
- temp. +70°C: < 3%
Izolacyjnoœæ wg normy DIN 52612: 25-30 mW / mK
Klasa palnoœci wg normy DIN 4102-2: B2
Odpornoœæ ogniowa wg NEN 6069: 1997 i prEN 1366
- rozmiar szczeliny w przegrodzie (szer. / g³êb.)
 10 mm / 100 mm – 80 minut
 15 mm / 100 mm – 60 minut
 20 mm / 100 mm – 50 minut
 30 mm / 100 mm – 45 minut

(*) – silna zale¿noœæ od temperatury otoczenia, wilgotnoœci powietrza oraz pod³o¿a, 
temperatury puszki, sposobu zastosowania,
przekroju na³o¿onej warstwy, zwil¿enia pod³o¿a itp.

nr esco jm. Opis

92-691810 pojemnik
Pianka monta¿owo-izolacyjna ognioochronna 

poliuretanowa - 700 ml
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Profil wype³niaj¹cy PCV do fasad

Zastosowanie:
- stosowany w systemach fasadowych

- materia³: PCV twarde
- d³ugoœæ: 3 metry
- kolor: grafitowy

Profil wype³niaj¹cy

Przyk³ad zastosowania

nr esco jm. szerokoœæ wysokoœæ Opis

92-691593 szt. 24 mm 20 mm

92-691607 szt. 24 mm 26 mm
Profil wype³niaj¹cy PVC do fasad


